
Artikelnr Ljuskälla Effekt Ljusflöde Färgtemp Ytbehandling Montering 

1712-1 LED-modul 230V 10W 1000lm 3000K Varmgalvaniserad I 108/700 fundament 

1712-2 LED-modul 20W 1950lm 3000K Varmgalvaniserad I 108/700 fundament 

1712-4 LED-modul 230V 10W 1000lm 3000K Varmgalvaniserad Platsgjutning (PG) 

1712-5 LED-modul 20W 1950lm 3000K Varmgalvaniserad Platsgjutning (PG) 

1713-1 LED-modul 230V 10W 1000lm 3000K Grafitgrå I 108/700 fundament 

1713-2 LED-modul 20W 1950lm 3000K Grafitgrå I 108/700 fundament 

1713-4 LED-modul 230V 10W 1000lm 3000K Grafitgrå Platsgjutning (PG) 

1713-5 LED-modul 20W 1950lm 3000K Grafitgrå Platsgjutning (PG) 

1714-1 LED-modul 230V 10W 1000lm 3000K Corten I 108/700-fundament 

1714-2 LED-modul 20W 1950lm 3000K Corten I 108/700-fundament 

Artikelnr Benämning 

1798 Monteringsrör 6/8 för 108/700 fundament (till Stickan-Mark 130) 

1800 Monteringsrör 9 för 108/700 fundament (till Stickan-Mark 200) 

1802 Skyddsgaller (till Stickan-Mark 130) 

1803 Skyddsgaller (till Stickan-Mark 200) 

Tillbehör 

Stickan-Mark 130 

1716-1 LED-modul 20W 1950lm 3000K Varmgalvaniserad I 108/700 fundament 

1716-2 LED-modul 20W 1950lm 3000K Varmgalvaniserad Platsgjutning (PG) 

Artikelnr Ljuskälla Effekt Ljusflöde Färgtemp Ytbehandling Montering 

1717-1 LED-modul 20W 1950lm 3000K Grafitgrå I 108/700 fundament 

1717-2 LED-modul 20W 1950lm 3000K Grafitgrå Platsgjutning (PG) 

Stickan-Mark 200 
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Stickan-Mark 130/200 

Beskrivning Robust markstrålkastare i varmgalvaniserat, corten eller pulverlackerat stål (grafitgrå RAL7016 struktur).  
Alternativa färger på förfrågan. 

Anslutning mm. Överkopplingsbar 10mm² plint. Vid montering i fundament används monteringsrör (tillbehör). Kan även bultas direkt mot plant  
underlag. Modell för platsgjutning (PG) har anslutning via monteringslucka. 

Bländskydd Klar PC 

Kapslingsklass IP44 

Spänning 230V 

Design Jonas Werning & Tor Olsson 



Modell för montering i fundament 

Marknivå 

440 

700 

133 

440 

133 
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Bilder/ritningar 

Stickan-Mark 130, grafitgrå, inkl skyddsgaller Stickan-Mark 200, varmgalvaniserad 

Modell för platsgjutning 

440 

194 

Marknivå 

440 

700 

194 


